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. Inspection ¢ il pilota automatico della produzione digitale. Abbina
ISpeZIOne progettazione, produzione, ispezione e controllo qualita delle
. parti al rilevamento automatico delle feature. Stampa in sicurezza
a UtOmat I Zzata e grazie a scansione e ispezione automatizzate trasformando la tua
LR stampante 3D industriale Markforged in una soluzione end-to-end
CO nt I'Ol IO q Ua I Ita per tutte le tue esigenze di produzione additiva. Convalida la qualita

gia in fase di stampa in modo che

per Ia prOd U ZIOne le parti possano essere usate subito dopo averle stampate.

add Itlva Inspection garantisce che ogni parte sia prodotta esattamente
com'é stata progettata. Ovunque nel mondo, su tutte le tue
stampanti. Scansiona, misura e confronta i dati di accuratezza
dimensionale delle parti stampate in 3D con i relativi file di
progettazione, fornendo ai produttori parti di precisione affidabili
direttamente sul piano di stampa. Inspection consente di abbreviare
il time-to-market delle parti finite grazie al notevole risparmio di
tempo - e denaro - impiegati nei processi di ispezione e convalida.
Inspection € incluso nel livello Advanced degli abbonamenti Digital
Forge.
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Panoramica

+ Rilevamento automatico delle feature + Verifica del posizionamento delle fibre

Seleziona le feature delle parti critiche
rilevate automaticamente per l'ispezione in
alta risoluzione e determina rapidamente se
soddisfano con esattezza le tue specifiche.

Visualizzazioni precise dei dati
Visualizza informazioni approfondite e dettagli
generati automaticamente sulle parti usando
mappe di calore e acquisizione e visualizzazione
dei dati a nuvola di punti. Con le mappe di calore
€ possibile acquisire con rapidita un'istantanea
dell'accuratezza della parte o passare alla
scansione a nuvola di punti per visualizzare
misurazioni specifiche di ciascun punto acquisito
per una panoramica piu dettagliata.

Assicurati di produrre sempre la parte di cui hai bisogno,
senza la necessita di eseguire processi di verifica delle
fibre costosi e distruttivi. Inspection consente di eseguire
test automatici in-process non distruttivi per verificare
che la fibra si depositi esattamente dove serve in modo da
offrirti la resistenza di cui hai bisogno.

Report di qualita personalizzati

Seleziona e assegna un nome alle specifiche misurazioni
delle parti piu rilevanti per la tua attivita per specificare in
modo dettagliato i dati relativi a resistenza, accuratezza

e misurazioni. Poi, scarica un report di ispezione digitale
personalizzabile generato automaticamente su questi dati
per consentirne documentazione e tracciabilita.
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